8 . Befehlsbeschreibung 

8.1 Druckaufbereitung/Resetfunktion 

Vori Interface empfangene Zeichen werden in den E i noann snuff er 
geladen. J J 1 

Serialmode: (OIL 3/0=1) 

Oedes aus dem Puffer geholte Zeichen wird sofort ver- 
arbeitet, nur "SPACE* und "BACKSPACE" werden intern 
aufaddiert. Das ansLeuernde System kann durcli Defeiile 
selber die Druckr ichtung bcstimmen. Sonst wird nur 
vorwarts gedruckt, olme den Druckiveg zu opt iiaieren . 

Linemode: (OIL 3/0=0) 

llier bereitet der Drucker die aus dew Puffer geholten 
Zeichen zei lengerecht auf. Als Zeile wird eirie 
beliebige Anzahl von Zeichen verstanden, die mit einem 
Terminator-Zeichen abgeschlossen werden. Term i na Loren 
sind folgende Befehle: 

CARRIAGE RETURN (CR) FORMFEED (FF) 

LINEFEED (LF) INIT BATCH 

NEGATIV LINEFEED RESET 

Der abschl iebende Terminator wird erst zu Beginn des 
Druckes der nachsten Zeile ausgefuhrt. Da nur aufbe- 
reite^e Zeilen gedruckt werden, werden Ze ichenf olgen , 
die nicht mit einem Terminator enden, nicht ausge- 
druckt. Der Drucker arbeitet damit selbstandig im Vor- 
und Riickwar tsdruck . 

Linemodc ist nur auf Kundenwunsch erhaltlich. 
StandardmaDig werden die Drucker nur mit Serialmode 
ausgel ief ert. 

Fur den Befehlssatz ISO-Robotron-257 gilt folgende E inschrankung : 

- kleinste vertikale Schrittwoite 1/48 Zoll 

- kleinste horizontale Schrittweite 1/GO Zoll 

Reset-Funktion: 

Der Drucker kann durch folgende Mogl ichke i ten in den 
Grundzustand versetzt werden: 

1. E i nscha 1 ten des Druckers 

2. Betatigung der Taste "RESET" 

3. durch Auslosung ubereine spezielle Leitung bei dem 
Para 1 lei interface 

z.B. bei CENTRONICS iiber /IP-RST 
bei IFSP iiber S2 

4. Befelil RESET 

5. Befelil DELETE (nur ISO-R-257) 

Bei Punkt 1 bis' 3 erfolgt eine vollige Neuinitial isierunn des 
Druckers (hard- und sof twareseilig) . Bei Punkt 4 und 5 erfolgt 
ebenfalls eine Neuinitial isierung, wie sic in der Befelil sbeschre i- 
bung erlautert ist, aber im Vergleich 1 bis 3 werden die Schritt- 
motoren und der Pufferspeicher nicht neu initial isiert. 

V/elcher Befehlssatz im Drucker enthalten ist, geht aus der Kopf- 
zeile des internen Testprogramms hervor. ( siehe Pkt. 5 ) 
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8.2.Befehlscodierung 

8. 2. l.Befehlssatz DKB-Robotron-257 ( DKB-R-257 ) 

Codierung 

hexadez. dez. Tastatur SERIAL- 
MODE 



Vertikalsteuerung: 



LINEFEED 


OA 




10 






LF 




X 


NEGATIV LINEFEED 


IB 


04 


27 


10 




ESC 


LF 


X 


HALFLINE 


IB 


55 


27 


85 




ESC 


U 


X 


NEGATIV HALFLINE 


IB 


44 


27 


68 




ESC 


D 


X 


Linespacing 


IB 


IE m 


27 


30 


b 


ESC 


RS m 


X 


LINES PER PAGE 


















(1/6’) 


IB 


OC n 


27 


12 


d 


ESC 


FF n 


X 


FORMFEED 


OC 




12 






FF 




X 


SET TOP MARGIN 


IB 


54 


27 


84 




ESC 


T 


X 


SET BOTTOM MARGIN 


IB 


4C 


27 


76 




ESC 


L 


X 


CLEAR TOP 


















BOTTOM MARGIN 


IB 


43 


27 


67 




ESC 


C 


X 



Horizontalsteuerung : 



CHARACTER SPACING 


IB 


IF 


Id 


27 


31 


b 


ESC 


US 


m 


X 


SWITCH CHARACTER 






















SPACING 


IB 


53 




V 


83 




ESC 


S 




X 


SPACE 


20 






32 






SP 






X 


BACKSPACE 


08 






08 






BS 






X 


CARRIAGE RETURN 


OD 






13 






CR 






X 


FORWARD PRINT 


IB 


35 




27 


53 




ESC 


5 




X 


BACKWARD PRINT 


IB 


36 




27 


54 




ESC 


6 




X 


SET LEFT MARGIN 


IB 


39 




27 


57 




ESC 


9 




X 


SET RIGHT MARGIN 


IB 


30 




27 


48 




ESC 


0 




X 


Druckzeichen: 






















PROPORTIONAL SPACE ON 


IB 


50 




27 


80 




ESC 


P 






PROPORTIONAL SPACE OFF 


IB 


51 




27 


81 




ESC 


0 






UNDERLINE ON 


IB 


45 




27 


69 




ESC 


E 




X 




IB 


41 




27 


65 




ESC 


A 




X 


UNDERLINE OFF 


IB 


52 




27 


82 




ESC 


R 




X 




IB 


42 




27 


66 




ESC 


B 




X 


BOLD PRINT ON 


IB 


4F 




27 


79 




ESC 


0 




X 


SHADOW PRINT ON 


IB 


57 




27 


87 




ESC 


W 




X 


BOLD/SHADOIV PRINT OFF 


IB 


26 




27 


38 




ESC 






X 


CLEAR IVORDPROCESSING 






















MODE 


10 


58 




27 


88 




ESC 


X 




X 


CHARACTER SET 1 


IB 


19 


00 


27 


25 


00 


ESC 


EM 


NIJL 


X 


CHARACTER SET 2 


IB 


19 


01 


27 


25 


01 


ESC 


EM 


SOU 


X- 


95. Druckze ichen 


IB 


59 




27 


89 




ESC 


Y 




X 


96. Druckzeichen 


IB 


5A 




27 


90 




ESC 


l 




X 
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Codierung 

hexadez. dez. Tastatur SERIAL- 
MODE 

Tabulation: 

SET HORIZONTAL 



TAB STOP 


IB 


31 




27 


49 




ESC 


1 


X 


HORIZONTAL TAB 


09 






09 






HT 




X 


HORIZONTAL TAB ABSOLUT 
HORIZONTAL TAB RELATIV 


IB 


09 


n 


27 


09 


d 


ESC 


HT n 


X 


FORWARD 


IB 


1C 


n 


27 


28 


n 


ESC 


FS n 


X 


BACKWARD 


IB 


ID 


n 


27 


29 


n 


ESC 


GS n 


X 


SET VERTICAL TAB STOP 


IB 


2D 




27 


45 




ESC 


- 


X 


VERTICAL TAB 


OB 






11 






VT 




X 


VERTICAL TAB ABSOLUT 
VERTIKAL TAB RELATIV 


IB 


OB 


n 


27 


11 


d 


ESC 


VT n 


X 


FORWARD 


IB 


17 


n 


27 


23 


n 


ESC 


ETB n 


X 


BACKWARD 


IB 


18 


n 


27 


24 


n 


ESC 


CAN n 


X 


CLEAR ALL HORIZONTAL 
VERTICAL TAB 


IB 


32 




27 


50 




ESC 


2 


X 


CLEAR HORIZONTAL TAB 


IB 


38 




27 


56 




ESC 


8 


X 



Sheet-Feeder-Steuerung 



INIT BATCH 0 IB 15 00 27 21 00 ESC NAK NUL x 

" IB 19 31 27 25 49 ESC EM 1 X 

INIT BATCH 1 IB 15 01^27 21 01 ESC NAK SOH x 

ID 19 32 27 25 50 ESC EM 2 x 
LAST PAGE OUT IB 16 02 27 22 02 ESC SZN STX x 

IB 19 52 27 25 82 ESC EM R x 
SELECT BATCH 0 IB 46 31 27 70 49 ESC FI X 

SELECT BATCH 1 IB 46 32 27 70 50 ESC F 2 x 

SELECT FIRST BATCH 0 

THEN BATCH 1 IB 46 43 27 70 67 ESC F C x 

SELECT LAST 

PAGE OUT IB 46 52 27 70 82 ESC F R x 



Initiaiiaierung: 



RESET IB ,1A 49 27 26 73 ESC SUB I X 

IB OD 50 27 13 80 ESC CR P X 

n,m - U'ert zwischen 1 .... 7F 
d,b - U'ert zwischen 1 ...127 

m,b - Funktionen werden r.iit Parameter m-1 (b-l) ausgefuhrt. 
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Befehle zur vertikalen Steuerunn 

Wird durcli die Befehle "(HALF) LINEFEED' Oder 'VERTICAL TAB RELA- 
TIV" die letzte Druckzeile iiberschr itten,erfolgt: 

bei Endlospapier (DIL 3/7*0, DIL 3/6*0) ein 
automat i sober Vorschub zum Folgeblatt, 
bei Einzellblattbetrieb vol lautomat i sch 
(Sheet-Feeder-Betrieb DIL 3/7=1) ein Blattwechsel , 
bei Einzelblattbetrieb halbautomatisch 
(DIL 3/7=0, DIL 3/6=1) ein Blattaustr ieb . 

Die letzte Druckzeile kann sein: 

letzte Zeile des Formates Oder 

Zeile, die durch "SET BOTTOM MARGIN' festgelegt wird, 
Oder 

bei "Paging ein" (DIL 2/7=0), Formathohe minus 1 Zoll 

•Wird durch "SET BOTTOM MARGIN" Oder 'Paging ein' die letzte Zeile 
festgelegt, erfolyt der Vorschub auf dem Folgeblatt zur 1. Druck- 
zeile des Formates. 

Die 1. Druckzeile des Formates kann sein: 

1. Zeile des Formates 

Zeile, die durch "SET TOP MARGIN" festgelegt wurde. 

Werden jedoch "TOP MARGIN", "BOTTOM MARGIN" Oder "Paging ein" 
gesetzt, erfolgt prinzipiell ein Vorschub zu "TOP MARGIN". 

Wurde keine untere Druckzeile gesetzt, kein "SET BOTTOM MARGIN" 
und "Pagin aus" (DIL 2/7=1) wird bei Oberschrei ten der Formathohe, 
die durch DIL 1/7-4 Oder "LINES PER PAGE" festgelegt wurde, der 
ubeh die Formathohe hi nausgehende Vorschub auf dem Folgeblatt 
ausgef Ohrt. 



LINEFEED 

Ze i lenschaitung Code: OA (LF) 

Dieser Befehl bewirkt ein Vorwartsvorschub des Papiers urn eine 
Zeile entsprechend des gewahlten Zei lenabstandes. Nach der Reset- 
funktion entspricht der Ze i lenab stand der Einstellung des DIL 
1/0, entweder 1/6 Oder 1/8 Zoll. Wird der Ze i lenabstand software- 
maBig durch den Befehl LINESPACING festgelegt, so kann der Zeilen- 
abstand entsprechend der Einstellung des DIL 1/2-1 fur ein 
"LINEFEED" maximal folgende Werte annehmen: 



2,625 


Zoll 


bei 


1/48 Zoll 


1,75 


Zoll 


bei 


1/72 Zoll 


0,875 


Zoll 


bei 


1/144 Zoll 


NEGATIV LINEFEED 








negative Ze i lenscha ltung 


Code: 


IB OA 


. (ESC LF) 



Dieser Befehl bewirkt einen RuckwSrts vorschub des Papiers urn eine 
Zeile entsprechend des gewahlten Ze i lenabstandes. 

Nach der Resetf unkt ion entspricht der Ze i 1 e nabs ta nd der 
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Einstel lung des DIL I/O, entweder 1/6 Oder 1/8 Zoll. Fur die 
sof twarema&ige Wahl des Ze i lenabstandes gelten die gleichen 
Bedingungen wie bei "LINEFEED" . 

HALFLINE 

Halbzeile positiv Code: IB 55 (ESC U) 

Dieser Befehl bevvirkt einen Vorwartsvorschub des Papiers (z.B, fur 
Iodizes) uni 1/12 Zoll bei 1/6 /Zoll bzw. 1/16 Zoll bei 1/8 Zoll 
Zei lenabstand. Der Zei lenabstand ist vom DIL 1/0 abhangig. 



NEGATIV HALFLINE 

Halbzeile negativ Code: IB 44 (ESC D) 

Dieser Befehl bewirkt einen Ruckivartsvorschub des Papiers (z.B. 
fiir Exponenten) um 1/12 Zol bei 1/6 Zoll Zei lenabstand, bzw. 1/16 
Zoll bei 1/8 Zoll Zei lenabstand. Der Zei lenabstand ist vom DIL 
1/0 abhangig. 



LINESPACING 

Zeilenabstand setzen Code: ID IE m (ESC RS b) 

Mit diesem Befehl kann die Lange des Papiervorschubes bei einer 
Ze i lenscha 1 tung ("LINEFEED* Oder Taste "LF/FF") festgelegt werden, 
die bis zur nachsten Anderung gilt: 

VMI * (m-1) x (kleinste vertikale Schrittweite) 

VMI = vertikaler Laufindex (vertical motion index) 
m = Hexadez iinalwert 1..7f 

kleinste vertikale Schrittweite * am DIL 1/2-1 ein- 
stellbar (1/48, 1/72, 1/144 Zoll) 

Fur einen Zeilenabstand von 1/6 Zoll (6 Zeilen je Zeile) gelten 
fiir m folgende U'erte: 

m = 9 bei 1/48 Zoll 

m = 13 bei 1/72 Zoll 

m = 25 bei 1/144 Zoll. 

» 

Beispiel: gewunschter Zei lenvorschub 1/3 Zoll 

kleinste vertikale Schrittweite DILl/2-l=ll (1/144 Zoll) 
daraus ergibt sich 1/3 Zoll = 48/144 Zoll 
48 (dezimal) = 30 (hexadezimal ) 

Da der Befehl mit m-1 ausgefuhrt wird, ist m =31. 

Befehl: IB IE 31 (ESC RS l) 



LINES PER PAGE 

Formathohe festlegen Code: IB OC n (ESC FF n) 



Dieser Befehl legt die Anzahl Zeilen (Zeilenabstand 1/6 Zoll) von 
einem Formatanfang zum anderen fest. Die Marken "TOP MARGIN" und 
"BOTTOM MARGIN" werden geloscht, d.h. "TOP MARGIN" entspricht der 
ersten Zeile und "BOTTOM MARGIN" der letzten Zeile des Formates. 
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Beim Endlospapier (OIL 3/7=0 und DIL 3/6=0) und Paging . (DIL 
2/7=0) wird 1 Zoll vor Formatende ein automatischer Papiervorschub 
von 1 Zoll ausgefuhrt. (6 Zeilen bei 1/6 Zoll Ze i lenabstand). Beim 
Einzelblatt (DIL. 3/7=0 und DIL 3/6-1) bzw. bei Sheet-Feeder (DIL 
3/7=1) hat Paging (DIL2/7=0) keinen EinfluB. Fur den richtigen 
Einsatz des Befehls “FORMFEED" und der Scha 1 ter st e 1 1 ung Paging 
(DIL 2/7=0) muB die physische Formathohe des verwendeten Papiers 
der program m ierten Formathohe entsprechen. IVird dieser Befehl 
niclit benutzt gilt die mit dem DIL 1/7-4 spezif izierte Formathohe. 
Formathohe: n x 1/6 Zoll 

n - Hexadez imalwert 1...7F 

Beispiel: 11 Zoll Papier hat 66 Zeilen (Zei lenabstand 1/6 Zoll) 

66 (dezimal) = 42 (hexadez ima 1 ) 

Befehl: IB OC 42 (ESC FF B) 

FORMFEED 

•Vorschub zum Formularanf ang Code: OC (FF) 

- Endlospapier 

Mit diesem Befehl erfolgt ein P aj) i e r vor schub entsprechend der 
festgelegten Formathohe auf den nachsten Formularanf ang. Wurde die 
oberste Druckzeile markiert (Befehl "SET TOP MARGIN)" erfolgt der 
Vorschub bis zu dieser Zeile. Der Oruckwagen fahrt auf die erste 
Druckposi tion der' Zeile bzw. bis zum linken Rand, wenn dieser mit 
dem Befehl "SET LEFT MARGIN" gesetzt wurde. Bei Inversdruck (DIL 
3/3=1) gilt analog der rechte Rand. 

- Einzelblattbetrieb vol lautom at i sch (Sheet-Feeder-Betrieb) DIL 

3/7=1): In diesem Fall wird mit" FORMFEED" das Blatt ausgetrieben 

und aus der selben Kassette (Batch) wird ein neues geholt. 
Wurde durch einen SELECT-Bef ehl eine andere Sheet-Feeder-Kassette 
fiir da s F o 1 geb 1 a 1 1 ausgewahlt, erfolgt der Einzug aus dieser. 
Dieser Einzug ist mit einer Blatt vermessung verbunden. 

Soli nur ein Blattaustrieb erreicht werden, muB v^r dem "FORMFEED" 
der Befehl "SELECT LAST PAGE OUT" eingegeben werden. 

- Einzelblattbetrieb halbautomatisch (DIL 3/7=0, DIL 3/6=1): 

In dxesem Fall fuhrt "FORMFEED" zum Austrieb des Blattes. 

SET TOP MARGIN 

oberste Druckzeile markieren Code: IB 54 (ESC T) 

Mit diesem Befehl ist es moglich die aktuelle Ze i lenposi t ion als 
oberste Druckzeile festzulegen. -Vor ausse tzung ist, daB "TOP 
MARGIN und "BOTTOM MARGIN" innerhalb der Formathohe liegen. Der 
Dereich zwischen "BOTTOM- und TOP MARGIN" kann durch vertikale 
Tabulation Oder "NEGATIV (HALF )LINEFEED M erreicht. werden. Beide 
Marken werden geloscht durch Setzen einer neuen Formathohe ( 
"LINES' PER PAGE") Oder "CLEAR TOP/BOTTOM MARGIN", d.h. "TOP 
MARGIN” entspricht dann der ersten. Zeile und "BOTTOM MARGIN" der 
letzten Zeile des For-mates. 
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SET BOTTOM MARGIN 

unterste Druckzeile markieren Code: IB 4C (ESC L) 

Mit diesem Befehl ist es moglich, die aktuelle Zeilenposition als 
unterste Druckzeile festzulegen. IVird "BOTTOM MARGIN" durch 
"(HALF)LINEFEED" uberschritten, erfolgt ein automatischer Pap.ier- 
vorschub nach "TOP MARGIN". Es gelten die selben Bedingungen vvie 
bei “TOP MARGIN". 

CLEAR TOP BOTTOM MARGIN 

Markierung obere und untere Code: IB 43 (ESC C) 

Druckzeile loschen 

Mit diesem Befehl ist es moglich, die Markierung oberste und 
unterste Druckzeile zu loschen. Die oberste und unterste Druckzei- 
le wird damit durch die Formathohe festgelegt. 



Befehle zur horizontalen Steuerung 

CHARACTER SPACING 

Ze ichentei lung Code: IB IF m (ESC US b) 

Mit dieser Befell lsfolge wird die GroBe des IVagenschr i ttes be- 
stimmt, der nach dem Abdruck eines Druckzeichens ausgefuhrt wird. 

HMI = (m - 1) x (kleinste horizontale Schrittvveite) 

■j m = Hexadezimalwert 1...7 F 

kleinste horizontale Schrittvveite: 1/60 bzw. 1/120 Zoll 
! einstellbar am DIL 2/2 

■j IIMI - horizontaler Laufindex (horizontal motion index) 

1 . 

ij Beispiel: gewiinschte Ze ichentei lung : 1/15 Zoll 

ji kleinste horizontale Schrittvveite: 1/120 Zoll 

!| m = 8 

|j Da der Befehl mit (m-l) ausgefuhrt wird, ist 

ij m = 8 + 1 = 9 

ji Befehl: IB IF 09 (ESC US I IT ) 

!j . 

! Die maximale Zeichenzahl betragt in einer Zeile bei einer Zeichen- 

j teilung von 

j; 

Ji 10 Zeichen/Zoll = 132 Zeichen 

; 12 Zeichen/Zoll = 158 Zeichen 

15 Zeichen/Zoll = 197 Zeichen. 



SWITCH CHARAKTER SPACING 

Abfrage DIL 2/1-0 Code: IB 53 (ESC S) 

Ze ichentei lungswert 

Mit diesem Befehl wird der DIL 2/1-0 als neue Ze i chen te i 1 u ng 
ubernommen. Die vorher ' software maBig festgelegte Ze i chente i 1 ung 
wird nicht mehr berucksichtigt. 
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FORWARD PRINT 

Vorwartsdruck 



Code: IB 35 (ESC 5) 



Mgiltnur.in Ser ialmode (DIL 3/0=1)!! 

Bei diesem Befehl werden in Abhanyigkeit vom DIL 3/3 die Zeichen 
von links nach rechts (DIL 3/3 = 0 normale Druckr ichtung) bz,w.' von, 
rechts nach links (OIL 3/3 = 1 inverse Druckr i chtung ) 
gedruckt (vorwarts). 

Im Serialmode ist nach jeder Initialsierung des Druckers Vorwarts- 
druck eingescbaltet. 

Die R i chtungsum scha 1 tung wird erst in i t der Nor i zo n t a 1 p.o s i t i o- 
nierung, die nac,h den nachsten Druckzeichen erfolgt, wirksam. Ein 
"SPACE" oder “BACKSPACE " t wird sofort in der angegebenen . Richtung 
ausgef lilir t.. 



BACKWARD PRINT 

R iickwar' tsdruck Code : IB 36 (ESC 6) 

!! gilt nur im Serialmode (DIL 3/0=1) !! 

Bei diesem Befehl werden in Abhangigkeit vom DIL 3/3 die Zeichen 
von rechts nach links (DIL 3/3 =0 normale Druckri chtung 
links nach rechts (DIL 3/3 = 1 inverse Druckr ichtung ) 
gedruckt (riickwarts). Die Richtungsumschaltung wird erst mit der 
Hor izontalposi tionierung, die nach den nachsten Druckzeichen 
erfolgt, wirksa-m,. Ein "SPACE" oder "BACKSPACE" wird sofort in der 
anqegebenen Richtung ausgefiihrt. 

Durch “CARRIAGE RETURN" wird “BACKWARD PRINT \ beendet . 



I SET LEFT MARGIN 

| 1 inken Druckrand markieren , Code: IB 39 (ESC 9) 

| Mit diesem Befehl kann die aktuelle Dfuckposition als linker 

i Druckrand festgelegt werden. 

| Ein Verandern oder Loschen des Druckrandes erfolgt durch. Neusetzeri 

j des Druckrandes. Ein Oberlaufen des gesetzten Druckrandes ist 

\ dabei nur mit dem Befehl "HORIZONTAL TAB ABSOLUTE" mogiich. 

i 

! ■ ^ . . , ■ . .... 

SET RIGHT MARGIN 

l rechten Druckrand markieren Code: IB 30 (ESC 0) 

Mit diesem Befehl kann die .ak tuel 1 e . Dr uckpo s i t i on als rechter 
j; Druckrand festgelegt werden. ’ 

I, Verandern und Loschen des Druckrandes siehe "SET LEFT MARGIN". 
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SPACE 

Leerschritt Code: 20 (SP) 

Dieser Befehl bewirkt die Vorwartsbe wegung des Druckvvagens ent- 
sprechend der gewahlten Zeichentei lung und Druckr ichtung. Mehrere 
"SPACE" hintereinander werden intern aufaddiert. Bei der Aufad- 
dierung der Space wird der linke und rechte Papierrand kontrol- 
liert. Tritt eine Obers chre i tung der Rander auf (maximale Papier- 
breite Oder vermessener/programm ier ter Papierrand), fugt der 
Drucker vor dem Abdruck des nachsten Druckze i chens selbstandig 
eine neue Zeile ein. Zum Beispiel vviirde bei Normaldruck (DIL 
3/3=0) im Vorwar tsdruck der rechte Papierrand uberschritten , wird 
selbstandig eine neue Zeile begonnen (.Druck beginnt auf der ersten 
Dr uckpos i t ion) ; wurde bei Normaldruck im Ruck war tsdruck der linke 
Papierrand uberschritten, wird eine neue Zeile begonnen (Druck 
beginnt auf der letzten Position). 

BACKSPACE 

Ruckschritt Code: 08 (BS) 

Dieser Befehl bewirkt die inverse Bewegungsr i chtung des Druckwa- 
gens entsprechend der gewahlten Zeichentei lung. Der Befehl kann 
zur Dr uckze i chenzusammensetzung benutzt werden. "BACKSPACE" wer- 
den intern aufaddiert und werden erst mit einem Terminator Oder 
Druckzeichen ausgefiihrt. Wird dabei die erste Oder letzte Druck- 
position uberschritten (maximale Papierbreite Oder yermessener/ 
programm ierter Papierrand) kommt es zum Oberlauf. Der Drucker 
beginnt vor dem Abdruck des nachsten Druckzeichens selbstandig 
eine neue Zeile. Zum Beispiel wurde bei Normaldruck (DIL 3/3=0) 
im Vorwar tsdruck der linke Papierrand uberschritten wird eine neue 
Zeile begonnen (Druck beginnt auf der letzte Druckposition). Wurde 
bei Normaldruck im Ruckwar tsdruck die rechte Papierkante uber- 
schritten wird eine neue Zeile (linker Papierrand) begonnen. Die 
Druckr ichtung wird davon nicht beeinflufit. 



CARRIAGE RETURN 

IVagenruckl auf ohne/mit Code: OD (CR) 

Zei lenschaltung 

Dieser Befehl bewirkt ein Wagenruckl auf zur ersten Druckposition 
der Zeile. Die erste Druckposition ist abhangig vom DIL 3/3: 

DIL 3/3=0 Normaldruck (Druck von links nach rechts) linker Rand 
DIL 3/3=1 Inversdruck (Druck von rechts nach links) rechter Rand 

- " CARRIAGE RETURN", ohne Ze i lenvorschub DIL 3/4=0: 

Dieser Befehl bewirkt die Ruekwartsbewegung des Druckwagens 
auf die erste Druckposition der Zeile. 

- 'CARRIAGE RETURN mit Zei lenschaltung (DIL 3/4=1); NEWLINE’ 

Dieser Befehl bewirkt die Ruekwartsbewegung des Druckwagens 
auf die erste Druckposition der Zeile mit g le i chze i t i g e n 
Ze i len lenvorschub , entsprechend der aktuellen Ze i lente i lung. 
Beim Ausfuhren des Befehls wird "SHADOW PRINT ON", 'BOLD PRINT 
ON", "BACKWARD PRINT' und 'UNDERLINE ON' aufgehoben. 
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Druckzeichen 



PROPORTIONAL SPACE ON 

Propor.tionalschrif t ein Code: IB 50 (ESC P) 

Bei dieser Befehlsfolge ist DIL 2/2-0 nicht wirksam. 

□edein Druckzeichen wird eine spezielle Schrittweite zugeordnet, um 
zwischen den Zeichen einen konstanten Abstand zu erhalten. Diese 
Schriftart kann aber nicht zum Randausg le ich unter Kontrolle eines 
Textverarbeitungsprogramm benutzt werden. Zum Druck rnit Proportio- 
nalschrift sind nur die fur Proportionalschrif t geeigneten Typen- 
scheiben zu verwenden (siehe Typenscheibe’nkata log). 



PROPORTIONAL SPACE OFF 

Propor tionalschrift aus Code: IB 51 (ESC Q) 

■Dieser Befehl hebt die Proportionalschrift auf. DIL 2/2 bestimmt 
die kleinste horizontale Schrittweite (1/60 Oder 1/120 Zol 1).' Der 
DIL 2/1-0 ist wieder fur den Zeichentei lungswert wirksam. ■ 

UNDERLINE ON 

Unterstreichung beqinnen Code: IB 45 (ESC E) 

IB 41 (ESC A) 

Bei dem Befehl IB 45 werden alle kom menderi Druckzeichen 
d urchgarrgi g . a utom a t isch unterstrichen (auch “SPACE" und “BACK- 
SPACE"). "CARRIAGE RETURN", Dr uckr i ch tung sander ung , "UNDERLINE 
OFF" arid "LINEFEED" heben die Unter stre iehung auf. 

Bei dem Befehl IB 41 erfolgt die Urtterstre i chung ab dem folgenden 
Druckzeichen, d.h. vor dem Druckzeichen ubertragene "SPACE" werden 
nicht unterstrichen. 

Die Unterstreichung wird erst ausgefuhrt (j , wenn eine der 
Bedingungen zur Abhebung der Unterstre i chung gegeben ist. 

Bei spiel: unterstre ichen ein 

UNDERLINE OFF 

Unterstreichung beenden Code: IB >52 (ESC R) 

IB 42 (ESC B) 

Mit diesein Befehl wird das automatische Unterstre ichen auf gehoben . 
Nach der RESET-Funk t ion ist "UNDERLINE OFF" eingestellt. 

BOLD PRINT ON 

Dopp.eldruck ein Code.: ■ IB 4F (ESC 0) 

Bei diesem Befehl wird jedes Druckzeichen doppelt abgedruckt. 
Ist "SHADOW PRINT ON" noch e i ngescha 1 te t , wird der Befehl igno- 
riert. “BOLD/SHADOW PRINT OFF", “CARRIAGE RETURN" und "CLEAR WORD- 
PROCESSING MODE heben den Doppeldruck auf. 
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SHADOW PRINT ON 

Schattenschrift ein 



Code: IB 57 (ESC W) 



Bei diesem Befehl wird jedes Druckzeichen doppelt abgedruckt, 
wobei der zweite Abdruck urn 1/120 Zoll versetzt wird. 1st "BOLD 
PRINT ON" noch eingeschaltet, wird der Befehl ignoriert. "BOLD/- 
SHADOW PRINT OFF", "CARRIAGE RETURN* und "CLEAR IVORDPROCESSING 
MODE" heben die Schattenschri f t auf. 



BOLD/SHADOW PRINT OFF 

Doppel- und/oder Schattendruck Code: IB 26 (ESC ) 

beenden 

Mit diesem Befehl iyird der Doppeldruck und/oder Schattendruck 
beendet . 



CLEAR WORDPROCESSING MODE 

Sonderdruckart beenden Code: IB .58 (ESC X) 

Bei diesem Befehl wird die Unterstre i chung ignoriert, Doppel- und 
Schattendruck beendet. Nach der RESET-Funktion lie.qt dieser Mode 
vor. 



CHARACTER SET 1_(CHS l) 

1. Zeichensatz ' Code: IB 19 00 (ESC EM NUL) 

Der Driicker verfugt uber zwei Zeichensatze. Mit diesem Befehl 
beziehen sich alle danach ubertragenen Druckzeichen auf den ersten 
Zeichensatz. Der DIL 3/5 fur die Ze i chensa tzf e st 1 eg ung wird 
unwirksain. 



CHARACTER SET 2 (CHS 2) 

2. Zeichensatz Code: IB 19 01 (ESC EM SOU) 

Alle nach diesem Befehl ubertragenen Druckzeichen beziehen sich 
auf den zweiten Zeichensatz. Der DIL 3/5 fur die 
Ze ichensa tzf e stlegung wird unwirksam. 



95. Druckzeichen 



Code: IB 59 (ESC Y) 



Nach der 7-Bit Code Tabelle (ISO/CCITT - Nr. 5 ASCII-Code) sind ini 
Codebereich 21 ... 7E(hexadezirnal) Druckzeichen, d. h. 94 der 96 
Typenscheibenzeichen sind druckbar. Mit diesem Befehl kann ein 95. 
Zeichen gedruckt werden, entsprechend der Codetabelle des aktuel- 
len Zeichensatzes. 
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96. Druckzeichen 



Code: IB 5A (ESC Z) 

Nach der 7-Bit Code Tabelle (ISO/CCITT - Nr. 5 ASCII-Code) sind im 
Codebereich 21... 7E (hexa dez i m a 1 ) Druckzeichen, d. h. 94 der 96 
Typenscheibenzeichen sind druckbar. Mit diesem Befehl kann ein 96. 
Zeiclien gedruckt we r den, eritsprechend der Codetabelle des 
aktuellen Zeichensatzes. 



Tabulationsbefehle 

SET HORIZONTAL TAB STOP 

horizontale Tabulatoren setzen Code: IB 31 (ESC l) 

Mit diesem Befehl vvird ein Tabulator be i der aktuellen Druck- 
position gesetzt. Innerhalb der verfugbaren Druckbreite konnen 
Tabulatoren an beliebiger Stelle und in beliebiger Reihenfolge 
festgelegt iverden. Es sind maximal 30 Tabulatoren nioglich. 



HORIZONTAL TAB 

Hor izon to 1 tabu 1 a t ion Code: 09 (HT) 

Dieser Befehl bewirkt eine Vor war tsbevvegung des • Druckvvagens zum 
nachsten, vorher gesetzten Tabulator, innerhalb der aktuellen 
Zeile. 1st kein Tabulator mehr gesetzt, vvird der Befehl ignoriert. 



HORIZONTAL TAB ABSOLUTE 

Hor izonta 1 tabul a tion absolut Code: IB 09 ,n (ESC HT n) 

Dieser' Befehl bevvegt den Druckwagen zu der Position, die der 
Parameter angibt (bezogen auf die Ze ichentei lung). Es wird von der 
ersten Druckposition des Blattes aus gezahlt, y/iabhangig von der 
Druckr ichtung ("FORWARD PRINT" bzvv. "BACKWARD PRINT"). Im Normal- 
druck (DIL 3/3=0) vvird void linken vermessenen Rand aus gezahlt. 
Die durch die Befehle “SET LEFT MARGIN” und "SET RIGHT MARGIN" 
gesetzten Rander konnen duch diesen Befehl uberlaufen werden. Eine 
Tabulation uber die vermessenen Rander vvird ignoriert. 

Position: (n-l) x MM I 

n = llexadezimalwert 1....7F 

HMI = horzontaler Laufindex (horizontal motion index) 



HORIZONTAL TAB RELATIV FORWARD 

relative horizontale Tabulation 

vorwarts Code: IB 1C n 

Dieser Befehl bewirkt eine Vorvvartsbevvegung des Druckvvagens, urn 
die als Parameter ubertragene Schrittvveite (bezogen auf die 
aktuelle Zeichenteilung). Tritt dabei eine Oberschreitung der 
Rander auf (maximale -Tapierbreite Oder vermessener Papierrand), 
fugt der Drucker selbststandig eine neue Zeile ein. Zum Beispiel 
vvird im Normaldruck (DIL 3/3 = 0) bei "FORWARD PRINT" der rechte 
Papierrand uberschritten, wird selbststandig eine neue Zeile be- 
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gonnen (Druckwagen steht iinmer auf der ersten Druckposi t ion) ; 
wurde im Norinaldruck bei "BACKWARD PRINT" der linke Papierrand 
uberschr i tten, wir'd erne neue Zeile begonnen (Druckwagen steht 
immer auf der letzten Druckposi tion). 



HORIZONTAL TAB RELATIV BACKWARD 

relative horizontale Tabulation 

ruckwarts Code: IB ID n 

Dieser Befehl bewirkt eine Ruckwartsbewegung des Druckwagens, uni 
die als Parameter iibertragene Schrittweite (bezogen auf die aktii- 
elle Zeichentei lung). Tritt dabei eine tlberschrei tung der Rander 
auf (maximale Papierbreite Oder vermessener Papierrand), fiigt der 
Drucker selbststandig eine neue Zeile ein. Zum Beispiel wird Tin 
Norinaldruck (DIL 3/3=0) bei "FORWARD' PRINT" der linke Papierrand 
uberschr i tten, wird selbststandig eine neue Zeile begonnen (Druck- 
wagen steht^ immer auf der letzten Druckposi tion) ; wurde i in Norinal- 
druck bei "BACKWARD PRINT" der rechte Papierrand uberschr i tten , 
wird eine neue Zeile begonnen (Druckwagen steht immer auf der 
ersten Druckposi tion). ' .*•- ‘V;; ; TC-.i 

Bevor dieser Befehl gegeben wird muB UNDERLINE ON" aufgehoben 
werden, da ansonsten die Unterstre i chung nicht bzw,- nur teilweise 
aufgefuhrt wird. : 

VERTICAL TAB RELATIV FORWARD 

relative Vert ikal tabulat ion ' Code: IB 17 n 

vorwarts : : 

Dieser Befehl bewirkt eine Vorwartsbewegung des Papiers urn die als 
Parameter iibertragene Schrittweite bezogen auf die aktuelle halbe 
Ze i lente i lung . 

Beispiel: aktuelle Ze i lente i lung = 1/6 Zol 1 

VERTIKAL TAB RELATIV FORWARD: IB 17 08 
ausgefuhrter vertilaler Vorschub: 1/1 2' ‘ Zol 1 x 8 = 

4/6 ZoTl 



VERTICAL TAB RELATIV BACKWARD 

relative Vertika ltabulation Code: IB 18 n 

ruckwarts ' 

Dieser Befehl bewirkt eine Ruckwartsbewegung des Papiers urn die 
als Parameter iibertragene Schrittweite"' bezogen auf die aktuelle 
halbe Ze i lente i lung . 



SET VERTICAL TAB STOP Code: IB 2D 
vertikale Tabulator setzen 

Mit diesem Befehl wird ein Tabulator bei der aktuellen vertikalen 
Ze i 1 e n pos i t i o n gesetzt. Innerhalb der festgelegten Formathdhe 
konnen Tabulatoren in beliebiger Ze i lenposi tion und in beliebiger 
Reihenfolge festgelegt werden. Es sind maximal 25 Tabulatoren 
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moglich. Alle weiteren Tabulatoren werden ignoriert. Es konnen nur 
alle Tabulatoren gleichzeitig durch den Befehl "CLEAR ALL 
HORIZONTAL AND VERTIKAL TAOS' bzw. die RESET-Funkt ion geldscht 
werden. 



VERTICAL TAB 

Vertikaltabulation Code: OB (VT) 

Dieser Befehl bewirkt ein Vorwartsvorschub des Rapiers zum 
nachsten, vorher gesetzten Tabulator, innerhalb eines Formates. 
1st kein Tabulator innerhalb des Formates mehr vorhanden, wire! der 
Befehl ignoriert. 



VERTICAL TAB ABSOLUTE 

Vertikaltabulatin absolut Code: IB OB n (ESC VT n) 

Bei diesem Befehl erfolgt ein Papiervorschub (vor- Oder ruckwarts) 
zu der Zeilenposition, die der Parameter angibt (bezogen auf die 
Zei lentei lung). Es wird von der ersten Druckzeile des Formates aus 
gezahlt. Die im Parameter angegebene Zeilenposition mufi sich 
innerhalb des Formates befinden. Eine Tabulation fiber die Format- 
grenze wird ignoriert. Die durch die Befehle "SET TOP MARGIN" und 
"SET BOTTOM MARGIN" gesetzten Rander konnen durch den Befehl 
iiberlaufen werden. 

Position: (n-1) x VMI 

n = Tlexadez imalwert 1....7F 

VMI ■ vertikaler Laufindex (vertical motion index) 



CLEAR HORIZONTAL TAB STOP 

horizontalen Tabulator loschen Code: IB 38 (ESC 8) 

Mit diesem Befehl wird der horizontalc Tabulator bei der aktuellen 
Dr uck wagenposi tion geliischt. Befindet sich dort kein Tabulator, 
wird der Befehl ignoriert. 



CLEAR ALL HORIZONTAL AND VERTICAL TABS 

alle horizontalen und vertikalen Code: IB 32 (ESC 2) 
Tabulatoren loschen 

Es werden alle horizontalen und vertikalen Tabulatoren geloscht. 
Die Tabulatoren werden ebenfalls bei der RESET-Funkt ion des 
Druckers geloscht. 



Sheet- Feeder- Befehle. 

Die in diesem Abschnitt aufgefuhrten Befehle gelten nur fur Sheet- 
Feeder mit Ra stkupp 1 ung , z.B. die Modelle ASF 541 und 576 (OIL 
4/G-5). Unabhangig vom DIL 2/4-3 wird der linke Papierrand iinmer 
vermessen und der rechte nur, wenn es am DIL-Schalter eingestellt 
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ist. Am DIL-Scha Iter ist Sheet-Feeder-Betr ieb einzustellen (DIL 
3/7=1). 



IN IT BATCH 



Initial isierung 



Initial isierung 



Kassette 1 


Code : 


IB 


15 


00 


(ESC 


NAK NUL ) 


Batch 0 




IB 


19 


31 


(ESC 


EM 1) 


Kassette 2 


Code : 


IB 


15 


01 


(ESC 


NAK SOH) 


Batch 1 




IB 


19 


32 


(ESC 


EM 2) 



!! Der jeweilige Sheet-Feeder-Typ muii die angesprochene Kassette 
besi tzen ! ! 

Mit diesem Uefehl wird die angesprochene Formularkassette 
initialsiert. Dabei mud die Kassette gefiillt sein und im Drucker 
darf kein Papier eingezogen sein. Das erste Blatt wird aus der 
Kassette eingezogen und vermessen. Der Druckwagen fahrt auf die 
erste Druckposi tion des Blattes. 



LAST PAGE OUT 

Austrieb des letzten Blattes Code: IB 16 02 (ESC SYN STK) 

IB 19 52 (ESC EM F! ) 

Mit diesem Befehl wird das im Drucker liegende Blatt ins 
Ablagefach trans-por t i er t. Der Druckwagen gelit auf die erste 
Druckposition. 



SELECT BATCH 

Auswahl Kassette 1 (Batch 0) Code: IB 46 31 (ESC FI) 

Auswahl Kassette 2 (Batch 1) Code: IB 46 32 (ESC F2) 

! lentsprechende Kassette muli vorhanden sein!! 

Mit diesem Befehl wird festgelegt aus welcher Kassette (Batch) 
nach dem Austrieb des jetzigen Blattes das. neue geholt wird. Die 
Ausfuhrung erfolgt erst nach einem “FORMFEED" (softwaremaliiges 
Oder wenn der Drucker selbstandig das Blatt wechselt, weil das 
Formatende erreicht ist). IVerden vor einem “FORMFEED" mehrere 
SELECT-Bef elile iibertragen, wird die dem letzten Befehl entspre- 
chende Funktion ausgefiihrt. Bei jedem ersten Blatt nach einem 
Kasset tenwechsel werden die Papierrander vermessen. 



SELECT FIRST BATCH 0, THEN BATCH 1 

1 Blatt aus Kassette 1 (Batch 0), Code: IB 46 43 (ESC F 6) 

weitere aus Kassette 2 (Batch 1) 

! !nur fur Zwe i-Kammer-Sheet-Feeder ! ! 

Mit diesem Befehl wird die Reihenfolge festgelegt aus welchen 
Kassetten (Batch) die nachf olgenden Blatter zu holen sind. Dabei 
wird der Befehl erst mit dem Austrieb des sich im Drucker 



60 




befindenen Blattes wirksam. Das erste Blatt wird aus Kassette 1 
(Datcti 0) und alle weiteren aus Kassette 2 (Batch 1) geholt. 
Werden vor einem "FORMFEED" mehrere SELECT-Bef ehle iibertragen, 
wird nur die dem letzten Befehl entsprechende Funktion ausgefiihrt. 



SELECT LAST PAGE OUT 

Ankiindigurig des letzten Blattes Code: IB 46 52 (ESC F R) 

Dieser Befehl zeigt an, dab sich das im Drucker befindende Blatt 
das letzte sein soil. Folgt diesem Befehl der Befehl "FORMFEED" 
wird das Blatt ausgetr ieben. Ein neues Blatt wird nicht mehr 
geholt. Werden vor einem "FORMFEED" mehrere SELECT-Befehle iiber- 
tragen, wird nur die dem letzten Befehl entsprechende Funktion 
ausgefiihrt. 



Reset-Befehl 



RESET 

Initialisierung des Druckers Code: IB 1A 49 (ESC SUB I) 

IB OD 50 (ESC CR P) 

Der Befehl wird erst dann ausgefiihrt, wenn alle vorher 
ubertragenen Kommandos und Druckzeichen abgearbeitet sind. Durch 
"RESET" werden folgende Funktionen ausgefiihrt: 

-Loschung aller Marken und Tabulatoren 

- Aufhebung der Sonderdruckarten ("UNDERLIN ON", "BOLD PRINT ON" 
"SHADOW PRINT ON", "PROPORTIONALSPACE ON") 

- war ein Papierrand vor dem Befehl vermessen, bleibt er erhalten 

- Einlesen folgender PIL-Schalter 

* vertikale Parameter (OIL 1/2-0) 

* horizontale Parameter (DIL 2/2-0) 

* Formathohe (DIL 1/7-4) 

* Dr uckr ichtung (DIL 3/3) 

* Zeichensatz (DIL 3/5) 

- "CARRIAGE RETURN" ohne Ze i lenscha 1 tung zum Rand 

- vertikal wird die momentane Ze i lenposi t ion als Blattanfang 
gewertet. 

- eine Loschung ties Puf ferspeichers und eine Synchronisation der 
Schrittmotore erfolgt nicht. 



61 




8 . 2.2 



Befehlssatz IS0-R0B0TR0N-257 (ISO-R-257) 



Codierung 

hexadeziaal 



Vert i kalsteuerunq : 

linefeed. . :.v 


LF1 


0A 














NEGATIV LINEFEED 




IB 


4D 












HALFLINEFEED 




IB 


4B 












NEGATIV HALFLINEFEED 

LINESPACING 




IB 


4C 












6 LINE PER INCH . 


6LPI 


IB 


5B 


30 


20 


4C 






8 LINE PER INCH 


8LPI 


IB 


5B 


35 


20 


4C 






24 LINE PER INCH 


24LPI 


IB 


5B 


36 


20 


4C 






LINE PER PAGE 


LPF 


IB 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


70 


FORMFEED . 


FF 


0C 














Horizontalsteuerung: 

CHARACTERSPACING 


















10 CHARACTER PER INCH 


IOC PI 


IB 


5B 


30 


20 


4B 






12 CHARACTER PER INCH 


12CPI 


IB 


5B 


31 


20 


4B 






15 CHARACTER PER INCH 


15CPI 


IB 


5B 


32 


20 


4B 






60 CHARACTER PER INCH 


60CPI 


IB 


5B 


36 


20 


4B 






SPACE 


SP 


20 














BACKSPACE 


BS 


08 














CARRIAGE RETURN 


CR 


0D 






20 








FORWARD PRINT 




IB 


5B 


30 


53 






BACKWARD PRINT 




IB 


5B 


33 


20 


53 






Druckzeichen: 

FK0PO&TXGNAL "SPACE ON 




IB 


5B 


36 


60 








UNDERLINE ON 




IB 


5D 


34 


6D 








BOLD PRINT ON/OFF 


FBU 


14 














BOLD PRINT ON 




IB 


SB 


31 


6D 








SHADOW PRINT ON 




IB 


5B 


35 


6D 








CLEAR WORDPROCESSING MODE .. 




IB 


5B 


30 


60 








Tabulationen: 

HOmORTAlTTAB RELATIV 


















FORWARD 


HPRV 


IB 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


61 


BACKWARD 


HPRR 


IB 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


71 






IB 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


6A 


HORIZONTAL TAB ABSOLUT 

VERTICAL TAB RELATIV 


HPA 


IB 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


60 


FORWARD 


. VPRV1 


IB 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


65 


BACKWARD 


VPRR1 


IB 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


75 






IB 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


6B 


VERTICAL TAB ABSOLUT 




IB 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


64 


SET HORIZONTAL TAB STOP . . 


HTS 


IB 


48 












HORIZONTAL TAB 

CLEAR HORIZONTAL TAB STOP 


IIT 


09 














ONE ONLY . . 


HTCO 


IB 


5B 


30 


67 








SET VERTICAL TAB STOP .. 

VERTICAL TAB 




IB 

0B 

Cot 


4A 
















lierung 









j 



62 




hexadeziaal 



CLEAR ALL HORIZONTAL und HTCA 



VERTICAL TAB STOP. IB 5B 33 67 

Sonstiqe Befehle: 

iff-SET.7777777777 . IB 63 

DELETE DEL 7F 

Sheet f eedersteuerunn : 

CAST EaGE OUT . . IB 5B 30 20 59 

PAGE OUT, THEN BATCH 0 IB 5B 31 20 59 

PAGE OUT, THEN BATCH 1 IB 5B 32 20 59 

Steuerzeichen Fur Geratestatus : 

(bei Serialschnit t s t el len) 

GERATEKENNUNG Auff order ung . DA IB 5B 30 63 

Antwort IB 5B 31 63 

GERATESTATUS Auff orderung . DSR IB 5B 35 6E 

Antwort IB 5D 3X . . . 6E 



Steuerzeic l i e n zur Zeichenubertraqunn : 
(bei SenaTschnittstellen) 

DCl/DC3-ProtokolI 

DEVICE CONTROL 1 DC1 11 

DEVICE CONTROL 3 DC3 13 

DEVICE CONTROL 4 DC4 14 



ETX/ACK-Protokoli 

START DES TEXTES STX 02 (nicht Bedingung) 

ENDE DES TEXTES ETX 03 

POSITIVE ANTWORT ACK 06 

NEGATIVE ANTWORT . NAK 15 



3X - numerischer Parameter (30 ... 39) zur Darstellung von 
Dezimalvverten 

Die Obertragung beginnt mit der hochstwertigen Dezimal- 
stelle. Die Fuhrungsnul len konnen entfallen. 

Der Parameterwert darf nicht groBer als 255 sein. 
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Befehle zur Vertikalsteuerung 

Wird bei einem Vorschub (lurch die Befehle '(HALF) LINEFEED" oder 
"VERTICAL TAB RELATIV" die letzte Zeile des Formates uberschrit- 
ten, erfolgt 

bei Endlospapier (OIL 3/7=0, OIL 3/6=0) ein 
automat i seller Vorschub zum Folgeblatt, 
bei E inzel lblattbetr ieb vol lautomatisch 
(Sheet-Feeder-Betr ieb DIL 3/7=1) ein Blattwechsel , 
bei E inzelblattbetr ieb halbautomatisch 
(DIL 3/7=0, DIL 3/6=1) ein Blattaustrieb. 

Wird bei dem Vorschub die Formathohe uberschr itten, dann wird der 
iiber Formathohe hinausgehende Vorschub auf dem Folgeblatt ausge- 
Fiihrt. 



LINEFEED (LF) 

Ze i lenscha Itung Code: OA 

Dieser Befehl bewirkt ein Vorwartsvorschub des Papiers urn eine 
Zeile entsprechend des gewahlten Zei lenabs tandes. Nach der RESET- 
Funktion des Druckers entspricht der Zei lenabstand der Einstellung 
des DIL 1/0, entweder 1/6 Oder 1/8 Zoll. Wird der Ze i lenabstand 
sof twaremaliig durch den Befehl "LINESPACING" festgelegt, so ist 
der DIL-Einste^l lung ungultig. 



NE6ATIV LINEFEED 

negative Zei lenschaltung Code: ID 4D 

Dieser Befehl bewirkt einen Ruckwartsvorschub des Papiers urn eine 
Zeile entsprechend des gewahlten Zei leriabstandes. Nach der RESET- 
Funktion des Druckers entspricht der Zei lenabstand der Einstellung 
des DIL 1/0, entweder 1/6 oder 1/8 Zoll. Fur die sof t waremallige 
Wahl des Zei lenbestandes gelten die gleichen Bedingungen wie bei 
"LINEFEED". 



HALFLINE 

Halbzeile positiv Code: IB 4B 

Dieser Befehl bewirkt einen Vorwartsvorschub des Papiers (z.B.fiir 
Indizes) urn 1/12 Zoll bei 1/6 /Zoll bzw. 1/16 Zoll bei 1/8 Zoll 
Zei lenabstand. Der Zei lenabstand ist vom DIL 1/0 abhangig. 



NE6ATIV HALFLINE 

Halbzeile negativ Code: IB 4C 

Dieser Befehl bewirkt einen Ruckwartsvorschub des Papiers (z.B.fiir 
Exponenten) urn 1/12 Zoll, bei 1/6 Zoll Ze i lenabstand, bzw. 1/16 
Zoll bei 1/8 Zoll Zei lenabstand. Der Ze i lenabstand ist vom DIL 
1/0 abhangig. 



64 




Code: IB 5B 30 20 4C 
Code: IB 5B 35 20 4C 
Code: IB 5B 36 20 4C 



LINESPACING (VMI) 

Zei lenabstand setzen 

6 LINE PER INCH ( 6 LPI) 

8 LINE PER INCH ( 8 LPI) 

24 LINE PER INCH (24 LPI) 

Mit diesem Defehl kann die Lange eines Pap iervorschubes bei einer 
Zeilenschaltung festgelegt werden, die bis zur nachsten Anderuno 
gilt. J 

Der aktuelle U'ert des Ze i lenabstandes gilt auch fur den Zeilen- 
vorschub beir.i Betatigen der Taste * LF/FF *. 



LINE PER PAGE (LPF ) 

Formathohe festlegen Code: IB 58 3X 3X 3X 70 

Dieser Befehl legt die Anzahl der Zeilen (bezogen auf den halben 
Ze i lenabstand) von einem Formatanfang zum anderen fest. Beim End- 
lospapier (DIL 3/7, 6=0) und Paging (DIL 2/7=0) wird 1 Zoll vor dem 
Formatende ein automatischer Papiervorschub von 1 Zoll ausgefiihrt 
(6 Zeilen bei 1/6 Zoll Ze i lenabstand). Beim Einzelblatt (OIL 
3/7=0, DIL 3/6=1) bzw. beim Sheet-Feeder (DIL 3/7=1) hat .pa 
Paging (DIL 2/7=0) keinen EinfluB. Fur den richtigen Einsatz des 
Befehls "FORMFEED" und der Schalterstel lung Paging (DIL 2/7=0) 
muB die physische Formathohe des verwendeten Papiers der program- 
mierten Formathohe entsprechen. 

Wird dieser Befehl nicht benutzt gilt die mit dem DIL 1/7-4 spezi- 
fizierte Formathohe. 

Der aktuelle Wert fur die Formathohe gilt auch fur den Formular- 
vorschub beim Betatigen der Taste " LF/FF ’ 

Formathohe: n x halbe Zei lenabstand 

n - Parameter 1...255 

Beispiel: 12 Zoll Papier hat 72 Zeilen (Zeilenabstand 1/6 Zoll) 

2 x 72 = 144 (dezimal) - 31 34 34 (Parameterwert ) 

Befehl : IB 5B 31 34 34 7D " 



FORMFEED (FF) 

Vorschub zum Formul aranf ang Code: OC 

Mit diesem Befehl erfolgt bei Endlospapierverarbei tung DIL 
3/7-6=0 ein Papiervorschub entsprechend der festgelegten Format- 
hohe auf den nachsten Formularanfang. Der Druckwagen fahrt auf die 
erste Dr uckposi tion der Zeile dieses Formulars. 

Beim halbautoaatischen Einzelblattbetrieb (DIL 3/7=0, DIL 3/6=1) 
fuhrt "FORMFEED" zum Austrieb des Blattes. 

Beim Sheet-Feeder-Bdtrieb (DIL 3/7=1) fuhrt "FORMFEED " zum Blatt- 
wechsel. Das nachste Blatt wird aus dem selben Fach eingezogen. 
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Befehle zur Horizontalsteuerung 



CHARACTER SPACING (HMI) 
Zeichenteilung 
10 CHARACTER PER INCH (10 
12 CHARACTER PER INCH (12 
15 CHARACTER PER INCH (15 
60 CHARACTER PER INCH (60 



CPI) 

CPI) 

CPI) 

CPI) 



Code: IB 5B 30 20 4B 
Code: IB 5B 31 20 4B 
Code: IB 5B 32 20 4B 
Code: IB 5B 36 20 4B 



Mit diesen Befehlsfolgen wird die GrofJe des Druckwagenschr i t.tes 
bestimmt, der nach dem Abbdruck eines »Druckzeichens ausgefiihrt 
wird. 



Die maximale Zeichenzahl betragt 
teilung von 

10 Zeichen/Zoll 
12 Zeichen/Zoll 
15 Zeichen/Zoll 
60 Zeichen/Zoll 



SPACE (SP) 

Leerschr itt 



in 


einer 


Zeile bei einer Zeichen- 


(10 


CPI) 


= 132 


Zeichen 


(12 


CPI) 


= 158 


Zeichen 


(15 


CPI) 


= 197 


Zeichen 


(60 


CPI) 


= 786 


Zeichen. 



Code : 20 



Dieser Befehl bewirkt die Vorwartsbewegung des Drirckwagens ent- 
sprechend der gewahlten Zeichenteilung und Druckr ichtung. Mehrere 
'SPACE" h i ntere inander werden intern aufaddiert. Bei der Auf- 
addierung der SPACE wird der linke und rechte Paiiierrand kontrol- 
liert. Tritt efne Oberschreitung der Rander auf (maximale Papier- 
breite Oder vermessener/programm ier ter Papierrand), fiigt der 
Drucker vor 'dem Abdruck des nachsten Druckze i.chens selbstandig 
eine neue Zeile ein. Zum Beispiel wiirde bei Normaldruck (OIL 
3/3*0) bei "FORWARD PRINT" der rechte Papierrand iibecschritten, 
wird selbstandig eine neue Zeile begonnen (Druck beginnt auf der 
ersten Druckposition); wiirde im Normaldruck bei "BACKIVAED PRINT" 
der linke Papierrand iiberschr i tten, wird eine neue Zeile begonnen 
(Druck beginnt auf der letzten Position). 



BACKSPACE (BS) 

Riickschritt Code: 08 

Dieser Befehl bewirkt die inverse Bewegungsr ichtung des Druck- 
wagens entsprechend der gewahlten Zeichenteilung. Der Befehl kann 
zur Druckze ichenzusammensetzung benutzt werden. "BACKSPACE" werden 
intern aufaddiert und werden erst mit einem Terminator Oder 
Druckzeichen ausgefiihrt. Wird dabei die erste Oder letzte Druck- 
position uberschr itten (maximale Papierbreite Oder vermessener- 
/programm ierter Papierrand) kommt es zum Oberlauf. Der Drucker 
beginnt vor dem Abdruck des nachsten Druckze ichens selbstandig 
eine neue Zeile. Zum Beispiel wiirde bei Normaldruck (DIL 3/3=0) 
bei "FORWARD PRINT" der linke Papierrand iiberschr itten wird eine 
neue Zeile begonnen (Druck beginnt auf der letzten Druckposition). 
Wiirde im Normaldruck bei "BACKWARD PRINT" die rechte Papierkante 
uberschr i tten wird eine neue Zeile (linker Papierrand) begonnen. 
Die Dr uckr ichtung wird davon nicht beeinfluDt. 
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CARRIAGE RETURN (CR) 

U'agenrucklauf ohne/mit Zei lenschaltung Code: OD 

Dieser Befehl bewirkt ein Wagenrucklauf zur ersten Druckposition 
den Zeile. Die erste Druckposition ist abhangig vom DIL 3/3: 

DIL 3/3=0 Normaldruck (Druck von links nach rechts) linker Rand 
DIL 3/3=1 Inversdruck (Druck von rechts nach links) rechter Rand 
- CARRIAGE RETURN ohne Zei lenschaltung- (DIL 3/4=0) 

Dieser Befehl bewirkt die Ruckwartsbewegung des Druckwagens auf 
die erste Druckposition der Zeile. 

-CARRIAGE RETURN nit Zei lenschaltung (DIL 3/4=1), NEW LINE 

Dieser Befehl bewirkt die Ruckwartsbewegung des Druckwagens auf 
die erste Druckposition der Zeile mit gleichzeitigen Zeilenvor 
schub, entsprechend der aktuellen Zeilenteilung. ~ 

Bei der Ausfuhruhg des Befehls werden die Sonderdruckarten , wie 
"SHADOW PRINT ON", "BOLD PRINT ON", ‘UNDERLINE ON‘ und "BACKWARD 
PRINT" aufgehoben. 



FORWARD PRINT 

Vorwartsdruck ’ Code: IB 5B 30 20 53 

Bei diesem Befehl werden in Abhangigkeit vom DIL 3/3 die Zeichen 
von links nach rechts (DIL 3/3 = 0 normale Druckr ichtung) bzw. von 
rechts nach links (DIL 3/3 = 1 inverse Druckr ichtung) 
gedruckt (vorwarts). 

Nach der RESET-Funktion des Druckers ist der Vorwartsdruck ein- 
geschaltet. 

Die Richtungsumschaltung wird erst mit der Horizontalpositio- 
nierung, die nach den nachsten Druckzeichen erfolgt, wirksam. Ein 
“SPACE" oder "BACKSPACE" wird sofort in der angegebenen Richtung 
ausgefuhrt. 



BACKWARD PRINT 

Ruckwar tsdruck Code: IB 5B 33 20 53 

Bei diesem Befehl' werden in Abhangigkeit vom DIL 3/3 die Zeichen 
von rechts nach links (DIL 3/3 = 0 normale Druckr ichtung 
links nach rechts (DIL 3/3 = i inverse Druckr ichtung ) 
gedruckt (ruckwarts). Die Richtungsumschaltung wird erst mit der 
Mori zontalpositionierung, die nach den nachsten Druckzeichen er- 
folgt, wirksam. Ein "SPACE" Oder "BACKSPACE* wird sofort in der 
angegebenen Richtung ausgefuhrt. 

Durch "CARRIAGE RETURN" wird "BACKWARD PRINT" beendet. 



Druckzeichen 



PROPORTIONAL SPACE ON 

Propor tionalschr if t ein 



Code: IB 5B 36 6D 



Be i 
a 1 s 

Dedem Druckzeichen wird 
zwischen den Zeichen 



dieser Befehlsfolge ist DIL 2/2-0 nicht wirksam, 1/120 Zol 1 
kleinste horizontale Schrittweite ist standig eingestellt. 

eine spezielle Schrittweite zugeordnet, urn 
einen konstanten Abstand zu erhalten. Es darf 
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kein Defehl von "LINESPACING” verwendet werden. 

Diese Schriftart kann aber nicht zum Randausgleich unter Kontrolle 
eines Textverarbeitungsprogramm benutzt werden. Zum Druck mil 
Propor tionalschritt sind nicht alle Typenscheiben geeignet (siehe 
Typenscheibenkatalog) . 

Die Aufhebung dieser Schriftart erfolgt durch die RESET-Funk t ion. 



UNDERLINE ON 

Unterstreichung beginnen Code: IB 5B 34 6D 

Bei diesem Befehl werden alle kommenden Druckzeichen automatisch 
unterstrichen (auch “SPACE" und "BACKSPACE"). Die Unterstreichung 
wird erst ausgefuhrt, wenn die Aufhebung des Befehls kommt. 
"CARRIAGE RETURN", Dr uckr ichtungsanderung und "LINEFEED" heben die 
Unterstreichung auf. Folgt der Befehl "CLEAR WORDPROCESSING MODE 
in der selben Zeile wird nicht unterstrichen. 

Beispiel: unterstre ichen ein 

BOLD PRINT ON/OFF (FBU) 

Doppeldruck ein/aus Code: 14 

Dieser Befehl bewirkt eine Umschaltung von Doppeldruck aus in 
Doppeldruck ein bzw. umgekehrt. Ausgangspunkt ist dabei der aktu- 
elle Zustand. Nach dem Einschalten und nach der RESET-Funkt ion 
ist der Doppeldruck ausgeschaltet. 

Beim Doppeldruck wird jedes kommende Druckzeichen doppelt auf die 
selbe Stelle abgedruckt. 1st "SHADOW PRINT ON" noch eingestellt, 
wird der Befehl ignoriert. "CARRIAGE RETURN” und "CLEAR WORDPRO- 
CESSING MODE" hebt den Doppeldruck auf. 



BOLD PRINT ON 

Doppeldruck ein Code: IB 5B 31 6D 

Bei diesem Befehl wird jedes Druckzeichen doppelt abgedruckt. Ist 
"SHADOW PRINT ON" noch eingeschaltet, wird der Befehl ignoriert. 
"CARRIAGE RETURN" und "CLEAR WORDPROCESSING MODE" hebt den Doppel- 
druck auf. 



SHADOW PRINT ON 

Schattenschrift ein Code: IB 5B 35 6D 

Bei diesem Befehl wird jedes Druckzeichen doppelt abgedruckt, 
wobei der zweite Abdruck urn 1/120 Zoll versetzt wird. Ist BOLD 
PRINT ON" noch eingeschaltet, wird der Befehl ignoriert. 

“CARRIAGE RETURN" und "CLEAR WORDPROCESSING MODE" hebt die Schat- 
tenschrift auf. 
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CLEAR WORDPROCESSING MODE 

Sonderdruckart beenderv 



Code: IB 5B 30 6D 



Bei diesem Befehl werden die Sonderdruckarten beendet, d. h. 
“UNDERLINE" vvird ignoriert, "BOLD PRINT ON" und "SHADOW PRINT* 
wird beendet. Nach der RESET-Funktion des Druckers liegt dieser 
Mode vor. 

Tabulationsbefehle 

HORIZONTAL TAB RELATIV FORWARD (HPRV) 

relative Horizontaltabulation vorwarts Code: IB 5B 3X 3X 3X 3X 61 

Dieser Befehl bewirkt eine Vorwartsbewegung des Druckwagens, um 
die als Parameter iibertragene Schrittweite tbezogen auf die aktu- 
elle Ze i chente i 1 ung). Tritt dabei eine Oberschreitung der Rander 
auf (maximale Papierbreite Oder vermessener Papierrand), fiigt der 
Drucker selbststandig eine neue Zeile ein. Zum Beispiel vvird im 
Norma 1 di'uck (OIL 3/3=0) bei "FORWARD PRINT" der rechte Papierrand 
uberschr itteri, vvird selbststandig eine neue Zeile begonnen (Druck- 
wagen steht iramer auf der ersten Druckposition); wurde im Normal- 
druck bei "BACKWARD PRINT" der linke Papierrand uberschr i tten, 
vvird eine neue Zeile begonnen (Druckvvagen steht immer auf der 
letzten Druckposition). 

HORIZONTAL TAB RELATIV BACKWARD (HPRR ) 

relative Hor izontaltabulation ruckwarts Code: IB 5B 3X 3X 3X 3X 71 

IB 5B 3X 3X 3X 3X 6A 

Dieser Defehl bewirkt eine Ruckwartsbevvegunq des Druckwagens, um 
die als Parameter iibertragene Schrittweite (bezogen auf die aktu- 
elle Zeichenteilung). Tritt dabei eine Oberschrejtung der Rander 
auf (maximale Papierbreite Oder vermessener Papierrand), fugt der 
Drucker selbststandig eine neue Zeile ein. Zum Beispiel vvird im 
Normaldruck (DIL 3/3=0) bei "FORWARD PRINT" der linke Papierrand 
uberschri tten, wird selbststandig eine neue Zeile begonnen (Druck- 
vvagen steht immer auf der letzten Druckposition); wurde im Normal- 
druck bei "BACKWARD PRINT" der rechte Papierrand uberschr i tten, 
wird eine neue Zeile begonnen (Druckwagen steht immer auf der 
ersten Druckposition). 

Bevor dieser Befehl gegeben wird mull "UNDERLINE ON* aufgehoben 
werden, da ansonst.en "UNDERLINE" nicht bzw. nur teilweise aufge- 
fuhrt wird. 

Beispiel: Es soil mit diesein Befehl eine Null mit einein Schrag- 

strich versehen werden. 

Die Folge lautet: Druck "0" HPRR 2 Druck "/“ 

30 IB 5B 32 6A 2F - 0 



HORIZONTAL TAB ABSOLUT (HPA) 

absolute Horizontaltabulation Code: IB 5B 3X 3X 3X 3X 60 

Dieser Befehl bewegt den Druckvvagen zu der Position, die der 
Parameter arigibt (bezogen auf die Zeichenteilung). Es vvird immer 
von der ersten Druckposition der Zeile aus gezahlt. Eine Tabula- 
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tion liber die vermessenen Pap ierrander wird iynorierl. 

Position: n x HMI 

n - Parameter 1...255 

HMI - horizontaler Laufindex 

Beispiel: Es soli auf die 15.Druekposi tion eine Null gedruckt 

werden. Die Folge lautet: HPA 15 Druck "O’ 

IB 5B 31 35 60 30 



VERTICAL TAB RELATIV FORWARD (VPRV) 

relative Vertika ltabulation vorwarts Code: IB 5B 3X 3X 3X 3X 65 

Dieser Befehl bewirkt eine Vorwar tsbewegung des Papieres, urn die 
als Parameter iibertragene Schr i t tive i te (bezogen auf die halbe 
Zeilenteilung, d.h. 1/12 Zoll, 1/16 bzw. 1/48 Zoll). 

Zunt Beispiel ist bei einer Formatlidhe von 66 die letzte druckbare 
Zeile die 60 (bei 6 Zei len/Zol 1). Wird auf der 58. Zeile der Befehl 
"VERTICAL TAB RELATIV FORWARD* in i t dem Parameter 16 gegeben, 
erfolgt ein Vorschub auf die 1. Zeile des Folgeblattes und nicht 
auf die 2. Zeile. 



VERTICAL TAB RELATIV BACKWARD (VPRR) 

relative Vertikaltabulation riickwarts Code: IB 5B 3X 3X 3X 3X 75 

IB 5B 3X 3X 3X 3X 6B 

Dieser Befehl bewirkt eine Riickwar tsbewegung des Papieres, urn die 
als Parameter ubertragene Schr i ttive i te (bezogen auf die halbe 
Zeilenteilung, d.h. 1/12 Zoll, 1/16 bzw. 1/48 Zoll). 

Beispiel: Es soli die Mafieinheit Quadratmeter geschrieben 

werden. Die Folge lautet: 

Druck "m" VPRR 1 Druck ’2’ 

6D IB 5B 31 6B 32 - m* 



VERTICAL TAB ABSOLUT 

absolute Vertikaltabulation Code: IB 5B 3X 3X 3X 3X 64 

Bei diesem Befehl erfolgt ein Papiervorschub (vor- oder riickwarts) 
zu der Ze i lenposi tion, die der Parameter angibt (bezogen auf die 
Zeilenteilung). Es wird von der ersten Druckzeile des Formates aus 
gezahlt. Die im Parameter angegebene Ze i 1 eripos i t ion muB sich 
innerhalb des Formates befinden, ansonsten wird der Befehl igno- 
riert. 

Position: (n-l) x VMI 

n - Parameter 1....255 
VMI - vertikaler Laufindex 

(vertical motion index) 
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SET HORIZONTAL TAB STOP (HTS) 

hor izontalen Tabulator setzen Code: IB 48 

Mit diesem Befehl wird ein Tabulator bei der aktuellen Druck- 
position gesetzt. Innerhalb der verfugbaren Druckbreite konnen 
max. 30 Tabulatoren an beliebiger Stelle und in beliebiger Reihen- 
folge festgelegt werden. 



HORIZONTAL TAB (HT) 

Hor izontaltabulation Code: 09 

Dieser Befehl bevvirkt eine Vorwar tsbewegung des Druckwagens zum 
nachsten, vorlier gesetzten Tabulator, innerhalb der aktuellen 
Zeile. 1st kein Tabulator mehr gesetzt, wird der Befehl ignoriert. 

CLEAR HORIZONTAL TAB , ONE ONLY (HTCO) 

ein horizontalen Tabulator loschen Code: IB 5B 30 67 

Mit diesem Befehl wird der horizontale Tabulator bei der aktuellen 
Druckwagenposition geloscht. Befindet sich dort kein Tabulator 
wird der Befehl ignoriert. 



SET VERTICAL TAB STOP 

vertikalen Tabulator setzen Code: IB 4A 

Mit diesem Befehl wird ein Tabulator bei der aktuellen vertikalen 
Zeile n position gesetzt. Inner h alb der festgelegten Formathohe 
konnen Tabulatoren in beliebiger Zei lenposition und in beliebiger 
Reihenfolge festgelegt werden. Es sind maximal 25 Tabulatoren 
moglich. Alle weiteren tabulatoren werden ignoriert. 



VERTICAL TAB 

Vertika ltabulation Code: OB 

Dieser Befehl bewirkt ein Vor wartsvorschub des Papiers zum nach- 
sten, vorher gesetzten Tabulator, innerhalb eines Formates. 1st 
kein Tabulator innerhalb des Formates mehr vorhanden, wird der 
Befehl ignoriert. 



CLEAR ALL HORIZONTAL AND VERTIKAL TAB 

alle horizontalen und vertikalen 

Tabulatoren loschen Code: IB 5B 33 67 

Es werden alle horizontalen und vert-ikalen Tabulatoren geloscht. 
Die Tabulatoren werden ebenfalls bei in der RESET-Funktion des 
Druckers geloscht. 
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Sonstiqe Befehle 



RESET Code: IB 63 

DELETE (DEL) Code: 7F 

Rucksetzen des Druckers 

Der Befehl wird erst dann ausgefuhrt, wenn alle vorher uber- 
tragenen Kommandos und Druckzeichen abgearbeitet sind. Durch 
DELETE bzw. RESET werden folgende Funktionen ausgefiihrt: 

- Loschung alter Marken und Tabulatoren 

- Aufhebung der Sonderdruckarten (“UNDERLINE 0N" y “BOLD PRINT ON", 

“SHADOW PRINT 0N“ “PROPORTIONAL 
SPACE ON “ ) 

- Einlesen folgender DIL-Schalter 

* vertikale Parameter (DIL 1/0) 

* Formathohe (DIL 1/7-4) 

* horizontale Parameter (DIL 2/1-0) 

* Druckr ichtung (DIL 3/3) 

* Zeichensatz (DIL 3/5) 

- war der Papierrand vor dem Befehl vermessen, bleibt er erhalten 

- "CARRIAGE RETURN" ohne Zeilenschaltung zum Rand 

- vertikal wird die momentane Zeilenposition als Blattanfang ge- 
wertet . 

Eine Loschung des Puffer speichers, eine Synchronisation der 
Schri ttmotoren und eine Neuinitial isierung des Interfaces erfolgt 
nicht. 

Der Befehl "DELETE" bewirkt zusatzlich noch xJas SchlieBen des 
Interface. 1st der Eingabepuf fer aber noch beschreibbar , wird es 
sofort wieder fur die Obertragung freigegeben. 



Sheet-Feeder-Bef ehle 

Die in diesem Abschnitt aufgefiihrten Befehle gelten nur fur Sheet- 
Feeder mit Ra stkupp 1 ung , z.B. die Modelle ASF 541 und 576 (DIL 
4/6-5). Unabhangig vom DIL 2/4-3 wird der linke Papierrand iminer 
vermessen und der rechte nur, wenn es am DIL-Schalter eingestellt 
ist. Am DIL-Schalter ist Sheet-Feeder-Be tr ieb DIL 3/7=1 einzu- 
stel len. 

Die Initial isierung des Sheet-Feeders kann durch 

- die Betatigung der Taste " IN/OUT " nach der RESET- 
Funktion 

- den Befehl "FORMFEED", wenn kein Blatt eingezogen ist, 
erf olgen. 

Es wird in beiden Fallen ein Blatt eingezogen. 



LAST PAGE OUT 

Austrieb des letzten Blattes Code: IB 5B 30 20 59 

Mit diesem Befehl wird das im Drucker liegende Blatt ins Ablage- 
fach transportiert. Der Druckwagen gelit auf die erste Druck- 
position des Blattes. 

PAGE OUT , THEN BATCH 
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Auswurf und laden aus Fach 1 (BATCHO) Code: IB 5B 31 20 59 
Auswurf und laden aus Facli 2 (BATCHl) Code: IB 5B 32 20 59 
Mentsprechende Kassette muB vorhanden sein!! 

Mit diesem Defehl wird festgelegt aus welcher Kassette (Batch) 
nach dem Austrieb des jetzigen Blattes das neue geholt wird. Be i 
jedem ersten Blatt nach einem Kassettenwechsel vverden die Papier- 
rander vermessen. 



Steuerzeichen Fur Geratestatus (bei Serialschnittstel len) 

GERATEKENNUNG (da) 

* Anforderung der Geratekennung Code: IB 5B 30 63 

Die an den Drucker ubertragene Steuerfolge wird vom Drucker mit 
einer Antwortfolge quittiert. 

* Antwort auf die Auf forderung Code: IB 5B 31 63 

Die Geratekennung wird in Form einer Steuerfolge zur ansteuernden 
Einheit iibertragen. 

GERATESTATUS (DSR ) 

* Anforderung des Druckerstatus Code: IB 5B 35 6E 

Die an den Drucker ubertragene Steuerfolge wird vom Drucker mit 
einer Antwortfolge quittiert. 

Die Anforderung darf auch im DC3 Zustand des Druckers gesendet 
werden, wenn die Fehldrmeldung DC4 (beim DC1/DC3 - Protokoll) 
gekommen ist. Der Drucker antwortet sofort. Der Befehl wird dabei 
nicht in den Eingabepuf f er ubernommen. 

* Antwort auf die Anforderung Code: IB 5B 3X ... 6E 

Der Druckerstatus wird in Form einer Steuerfolge zur ansteuernden 
Einheit ubertragen. 

Die Ausgabe der Parameter bei Vorhandense i n des entsprechenden 
Fehlers erfolgt in der Reihenfolge 34 - 33 - 32 - 31. 

Deispiel: IVurde ein Fehler durch eine falsche Befehlsfolge verur- 

sacht und ist das Farbband zu Ende lautet die gesendete 
Statusant wortf ol ge : IB 5B 34 32 6E 

Die Parameter 3X beinhalten folgende Statusinformation : 

3X = 30 kein Fehlerstatus im Drucker 

3X = 31 Obertragung sf ehler 

Dieser Status wird gebildet, falls bei der Obertragung 
zum Drucker ein Fehler auftritt, z. B. Paritatsfehler. 
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3X = 32 Bedienerei ngrif f erforderlich 

Dieser Status vvird gebildet, wenn das Papier und/oder 
das Farbband zu Ende ist bzw. die Druckerhaube^ geoffnet 
ist. Die rote Lampe, neben der Taste " RESET “ auf der 
Druckerhaube, blinkt (s. Punkt 4.2). 



nur durch die RESET-Funktion aufzuhe- 
ist nicht betr iebsbere i t (rote Lampe 
RESET " auf der Druckerhaube leuchtet). 



3X = 34 Operat ionsfehler 

Dieser Status wird gebildet, wenn das angebotene Zeichen 
nicht vereinbart ist Oder vom Drucker nicht verarbeitet 
werden kann, weil der Parameterwert zu groB ist. 



S teuerzeichen zur Zeiche nu bertragung 
Tbei Se rials chnittste lien) 

DCl/DC3-Protokol 1 

DEVICE CONTROL 1 (DC1 Oder XON) 

Freigabe der Zeichenubertragung Code: 11 

Dieses Steuerze ichen signaliert der ansteuernden Einheit die Em- 
pf angsbereitsch-af t bzw. die Sendeanforderung. 

Es wird gesendet, wenn 

- der Drucker'nach der RESET-Funktion empf angsbereit ist 

- der Eingabepuffer nach einer Ze ichenubertragungssperre (DC3) 
wieder beschreibbar ist, d.h. es sind nur noch 16 Zeichen im 
Eingabepuffer 

DEVICE CONTROL 3 (DC3 Oder XOFF) 

Sperre der Ze ichenubertragung Code: 13 

Dieses Steuerzeichen signalisiert der ansteuernden Einheit, dab es 
die Zeichenubertragung zu unterbinden hat. Es wird gesendet, wenn 
der Eingabepuffer nur noch 128 Zeichen aufnehmen kann Oder DELETE 
gesendet wurde. 



DEVICE CONTROL 4 (DC4) 

Fehler Code: 14 

Dieses Steuerzeichen signalisiert der ansteuernden Einheit, daB 
ein Fehler bei der Zeichenubertragung bzw. bei der Zeichenabar- 
beitung aufgetreten ist. Der Drucker erwartet eine Statusanfor- 
derungsfolge sofort bzw. nach vol lstandiger Aussendung der begon- 
nenen Folge. 



3X = 33 llavarie 

Dieser Status ist 
ben. Der Drucker 
neben der Taste 
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ETX/ACK -Protoko 11 
START DES TEXTES (STX) 



Code: 02 



Dieses Steuerzeichen steht am Anfang des Datenblockes und wird 
nicht in den Datenpuffer iibernom men. Es kann auch weggelassen 
werden. 



ENDE DES TEXTES (ETX) Cdde: 03 

Dieses Steuerzeichen steht am Ende des Datenblockes und fordert 
den Drucker zum Senden einer Antwort auf. Ein Datenblock darf 
nicht groBer als der Eingabepuf fer sein. 



POSITIVE ANTWORT (ACK) Code: 06 

Dieses Steuerzeichen iibertragt der Drucker nach fehlerfreien Zei- 
clienempfang und Abarbeitung eines Datenblockes bzw. nach der 
RESET-Funkt ion. 



% 

NEGATIVE ANTWORT (NAK) Code: 15 

Diese Steuerfolge iibertragt der Drucker nach fehlerhaften Zei- 
chenempfang Oder Abarbeitung eines Blockes. 




‘XVa.OeAr 's-pc-i^. 1 , t ^ , V) 
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9. Hinweise fflr Anvender 

9.1. Zusamnienf assung der DIL-Schalterbelegungen 
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arigebracht . 

-Grundeinstel lung : Es sind die Sclialter f)SE 1...3 auf 

stelien. 










9.2. DIL-Schal tereinstel lung bei kopplung mit PC 1715 

Ein Haup tanweiuiung sgeb iet des Druckers ist die Textverarbei tuny 
z.D. mit dem Computer PC 1715. Fur die Einzel 1 blatt verarbe i tunrj 
und die Endlospapieryerarbeitung soli ein Beispiel zur Einstellung 
der DIL'-Schal ter gegeben werden. 




Das Textverarbe i tungsprog ram m “TP" des PC 1715 ist mit dessen 
Instal lat ionsprogramm TPINSTD (V2/0) auf folgende Parameter eirizu- 
stellen. 



. p 1 66 

. mt 6 
.hm 2 
.mb 4 
. f m 2 
. po 10 



66 Zeilen 

6 Zeilen oberer Rand 

2 Leerzeilen zwischen Kopfzeile und Text 
4 Zeilen unterer Rand 

2 Leerzeilen zwischen Text und Fulizeile 
10 Zeichen Rande i nruckung von links - 26mm 
linker Rand = 1 
rechter Rand = 65 



Dei dieser Einstellung stehen auf einem A4-Format hochkant 5 6 
Textzei len zur Verfuqunn. • 
An 0TL ’i 3 desifruckers ist Fur obige Installation des 
Testprogrammes folgende Einstellung notwendig: 

^DIL 3 X-beliebige 
« Stellung 




7 o 




S - bei Single-Strike 
Farbbandern 

2 

M - bei Multi-Strike- 
bzw. Gewebebander 

Zl - bei Verwendung 
1 Zeichensatz 1 

22 . -- bei Verwendung 
Zeichensatz 2 



H i nwe i s : 



Die letzten 4 Zeilen eines E i nze 1 be 1 enes werden i in 
Drucker nicht mehr durch die Papierandruckrol len ge- 
fuhrt. Urn eifi Bedrucken dieses Bereiches zu vermeiden, 



irmatlanqe an OIL 1/7-4 0, 7 Zoll 

d a m j t eTn - ^ P^pTWa^sTnFTe 



rreichen dieses “Bereiciies erfolgt. 
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Beispiel: A4 - Format 297mm x 210mm 

11,7 Zoll x 8,3 Zoll 

Formateinstel lung am OIL 1/7-4: 

A4 hochkant - 11 Zoll 76543210 OIL 1 

ninnxx'xx 

A4 quer - 7 Zoll 76543210 OIL 1 

1000XXXX 

Dei 7 Zoll werden etwa 8 Zeilen vom unteren Rand nicht 
bedruckt, weil vorher ein For matiiberlauf einen Blattaus- 
trieb bewirkt. Soli noch weiter nach unten gedruckt 
werden, sind 8 Zoll einzustellen und die Zeilenzahl 1st 
vom ansteuernden System zu iiberwachen. Es gibt dann 
keine Foriiiatsynchroni tat zwischen Drucker und Ansteuer- 
programm mehr. 



•rarbeitunq 



Das Tex t ver arbe i t ungspr og ram m *TP“ des PC 1715 ist mit dessen 
Instal lat ionsprogramm TPINSTD (V 2/0) auf folgende Parameter ein- 
zustellen: 



.pi 72 72 Zeilen 

.mt 6 6 Zeilen oberer Rand 

•hm 2 2 Leerzeilen zwischen Kopfzeile und Text 

•mb 10 10 Zeilen unterer Rand 

.fm 2 2 Leerzeilen zwischen Text und Fulizeile 

.po 6 6 Zeichen Randeinruckung (dabei ist das Papier links- 

bundig einzulegen) = 38 mm mit Perforation 

26 mm ohne Perforation 

linker Rand = 1 
rechter Rand =65 

Dei dieser Einstellung stehen fur ei ne T ext seibe ebenfalls 56 
Textzeilen zur Verfiigunn. ' ” 

An OIL 1 -OIL 3 des Druckers ist fur obige Installation des 
Textprogramines folgende Einstellung notwendig. Damit wird eine 
Kompatibi 1 itat zu ohigen Beispiel fur E i nze lb la tt ver arbe i tung 
erreicht. 




DIL 3 



OIL 2 



OIL 1 



X - beliebige 
Stellung 

S - bei Single-Strike 
Farbbandern 

M - bei Mult i-Str ike- 
bzw. Gewebebander 

Z1 - bei Verwendung 
Zeicliensatz 1 

Z2 - bei Verwendung 
Zeicliensatz 2 
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Aus obigen Beispielen wird ersichtlich, dali fur die Formatab- 
stimmung folgende Regeln zu beachten sind: 

- Endlospapierverarbeitung 

D i e am Drucker einqestellte Formatlange muB unbedinqt m i t der 
physischen Formatlanne des Papiers ubereinstimmen. Die 
im Textverarbeitungsprogramm TP vereinbarte Formatlange kann 
kurzen sein, wenn mit “Se i ten vor sc h u b * = Da (Befehl OCH) 

gearbeitet wird. 

- Ei nzelblattverarbeitung 

1. IVird die Seitensynchronisation (vertikaler Vorschub zum Sei- 
tenanfang der Folgeseite) nur uber den ' Steuerbef eh 1 
"LINEFEED" (OA) ausgefuhrt, so ist das vom ansteuernden System 
verwaltete Format dem am Drucker (OIL 1/7-4) einstell- 
baren Format anzug leichen. Als einzustel lendes- Format gi It 
dabei jene physische Formatlarige minus 0,7 Zoll, die dem 
nachst kleineren ganzzahligen Format entspricht. 

Im Textverarbeitungsprogramm wird mit diesem Modus gearbeitet, 
wenn auf die Frage "Seitenvorschub (3/N)": mit "Nein" geant- 

wortet wird. 

Beispiel: physische Formatlange 310 mm 

1 Zoll = 25,4 mm 

310 mm = 12,2 Zoll 

12,2 Zoll - 0,7 Zoll = 11,5 Zoll 

Am Drucker (DIL 1/7-4) und im Rechner ist mit einem Format 
von 11 Zoll zu arbeiten, d.h. beim Textverarbeitungsprogramm 
sind bei einem Zeilenabstand von 1/6 Zoll die Zeilen je 
B.latt auf 66 (z.B. ",pl66") zu vereinbaren. 

Kann keine Synchronitat zwischen Drucker und Rechner bzgl. der 
Formatlange erreicht werden, ist nach Punkt 2 zu verfahren. 



2. Wird bei Einzelblattverarbeitung keine Obereinstimmung zwi- 
schen den Formaten des Ansteuerprogramms und des Druckers 
erreicht, ist fol gendermalien zu verfaliren: 

Am Drucker ist ein Format einzustellen, das grofier Oder gleich 
dem des vom Ansteuerprogramms verwalteten Formates ist. Das 
Ansteuerprogramm muB zur Seitensynchronisation den Befehl 
"FORMFEED" (OC) benutzen. 

Im Textverarbeitungsprogramm wird dieser Modus erreicht, indem 
auf die Frage Seitenwechsel 3/N:“ mit "3a“ geantwortet wird. 



Beispiel : 



vereinbarte Formatlange 
Druckereinstel lung : 

Seitenvorschub 3/N: 



68 Zeilen je Format 
grolier/oder gleich 12 Zoll 
(DIL 1/7-4) 

ja 
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3. Aus nachf olgender Tabelle kann die moglich physische Format- 
lange und die Zeilenzahl pro Blatt ermittelt werden. 



Drucker 

(Zoll) 


Formation 
pity s i sell Z 

( mm ) 
grofier als 


ge 

eilenzalil bei 1/6 Zoll 
kleiner als 


standardisierte 

Formate 


1 


43 


6 




n 

itm 


68 


12 


A7 (qaer) 


3 


94 


18 


A7 (hoch) 
A6 (quer) 


4 


119 


24 




5 


144 


30 


A6 (hoch) 
A5 (quer) 


6 


170 


36 




7 


195 


42 


A5 (hoch) 
A4 (quer) 


8 


221 


48 




9 


246 


54 




10 


271 


60 




11 


297 


66 


A3 (quer) 
A4 (hoch) 


12 


322 


72 




13 


, 348 


78 




14 


373 


84 




15 


398 


90 
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10. Arbeitsachutzhinveise 

Das Gerat besitzt Schutzgiite entsprechend den Forderunyen des ST 
KGIV 3743-82 und der Arbe i tsschutzverordnung -ASVO- (GBI.I, Nr. 36 
vom 01.12.1977 und der 3.Durchfiihrunysbestimmuny zur Arbeits 
schutzverordnong - Schutzgiite - (GBI.Teil, Nr. 6 vom 24.01.1980). 

Ober das Interface diirfen zuiii Drucker nur Spannunyen gelan- 
gen, die dein Status "Si cherhe i tskle inspannung' der Schutzgiitc- 
richtlinie 01/86 des Kombinates Robotron bzw. der VDE 0730 
entsprechen. 

Diese E i nschrankung entfallt bei Ausriistuny des Druckers mit 
Schriittstel le IFSS-Passiv-Modus (Leiterplatte 05-257-6014-4 oline 
DIL- Schalter bzw. mit Index "2d"). 

An dem Gerat lieyt bei vol 1 stand iger Verkleidung keinerlei 
Gefahrdung Fur den Dedienenden vor . 

Notwendig werdende Reparaturen sind nur durch speziell quali 
fiziertes Personal durchzuf iihren. Bei Schadensf al len bzw. 
Reparaturen im Primarstromkreis ist der Netzstecker zu ziehen, da 
der Netzschalter nur eine einpol ige Netztrennung bewirkt. 

Fiir den Umgang mit elektrischen Geraten wird auf ^'orschriften des 
jeweiligen Landes verwiesen. Bei extrem ungiinstigen betriebliche 
Besonderheiten ist fur den Schutz der Bedienenden entsprechend den 
jeweils geltenden gesetzlichen Bedingungen zu soryen. Bei fehlen 
der LED-Anzeige des Bedienfeldes (Fehlerfall) kann der AUS-Zustand 
des Druckers nur bedingt abgeleitet werden. Nach Beendigung der 
Arbeit ist deshalb das Gerat spannungsf rei zu schaiten. 



11. Allgeaeine Angaben zur ServicedurchfOhrung 

Entsprechend seiner technischen und anwendungstechnischen Charak 
teristik ist der Seriendrucker 1152/Modell 257 als Ausgabegerat 
Fiir Gerate der mittleren Datentechnik vorgesehen und wird deshalb 
auch im Rahmen der Gesamtanlage kundendiensttechnisch betreut. 

Um eine hohe Anwenderverfiigbarkei t der Gesamtanlage zu erreichen, 
wird im Stor ungsf al 1 die defekte Baugruppe bzw. der komplette 
Drucker ausgetauscht. Die In standse tzung der defekten Gerate/ 
Bauyruppen erfolgt dann in territorial optimal verteilten 
Werkstatten durch autorisierte Geratespezial i sten der jeweiligen 
K u nde nd ien stun ter nehmen. 
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Bef ehlsubersicht des SO 1152, Model 1 257 

Befohlssatz 

OKB -R obo t ron-257 ISO-ftobo t r on-257 



Ver tikalsteuerunq 



LINEFEED 


OA 




NEGATIV LINEFEED 


IB 


OA 


HALFLINEFEED 


IB 


55 


NEGATIV HALFLINEFEED 


IB 


44 


LINE SPACING 


IB 


IE 


6 LINE PER INCH 






8 LINE PER INCH 






24 LINE PER INCH 






LINE PER PAGE 


IB 


OC 


FORMFEED 


OC 




SET TOP MARGIN 


IB 


54 


SET BOTTOM MARGIN 


IB 


4C 


CLEAR TOP g BOTTOM MARGIN 


IB 


43 


Horizontalsteuerunq 






CHARACTER SPACING 


IB 


IF 


10 CHARACTER PER INCH 






12 CHARACTER PER INCH 






15 CHARACTER PER INCH 






60 CHARACTER PER INCH 






SWITCH CHARACTER SPACING 


18 


53 


SPACE 


20 




BACKSPACE 


08 




CARRIAGE RETURN 


OD 




FORWARD PRINT 


■IB- 


35 


BACKWARD PRINT 


IB 


36 


SET LEFT MARGIN 


18 


39 


SET RIGHT MARGIN 


IB 


30 


Druckzeichen 






PROPORTIONAL SPACE ON 


IB 


50 


PROPORTIONAL SPACE OFF 


IB 


51 


UNDERLINE ON 


IB 

4 Q 


45 


UNDERLINE OFF 


13 

IB 

4 n 


41 

52 


BOLD PRINT ON/OFF 


IB 


42 


BOLD PRINT ON 


IB 


4F 


SHADOW PRINT ON 


IB 


57 


BOLD g SHADOW PRINT OFF 


IB 


26 


CLEAR WORDPROCESSING MODE 


IB 


58 


CHARACTER SET 1 


IB 


19 


CHARACTER SET 2 


IB 


19 


95. DRUCKZEICHEN 


IB 


59 


96. DRUCKZEICHEN 


18 


5A 


Tabulat ionen 






HORIZONTAL TAB ABSOLUT 


IB 


09 


HORIZONTAL TAB RELATIV 






FORWARD 


IB 


1C 


BACKWARD 


IB 


10 


VERTICAL TAB ABSOLUT 


IB 


OB 


VERTICAL TAB RELATIV 






FORWARD 


IB 


17 


BACKWARD 


IB 


18 


SET HORIZONTAL TAB STOP 


IB 


31 


HORIZONTAL TAB 


09 




CLEAR HORIZONTAL TAB STOP 


18 


38 


SET VERTICAL TAB STOP 


IB 


2D 


VERTICAL TAB 


03 




CLEAR ALL HORIZONTAL S 






VERTICAL TABS 


IB 


32 



OA 










IB 


4D 








IB 


4B 








IB 


4C 








18 


5B 


30 


20 


4C 


IB 


5B 


35 


20 


4C 


IB 


5B 


36 


20 


4C 


IB 


5B 


3X 


3X 


3X 3X 7D 


OC 











IB 


5B 


30 


20 


4B 


IB 


5B 


31 


20 


4B 


13 


58 


32 


20 


4B 


IB 


5B 


36 


20 


4B 


20 










08 










00 










IB 


5B 


30 


20 


53 


IB 


5B 


33 


20 


53 



IB 5B 36 6D 
IB 5B 34 6D 



14 

IB 5B 31 60 
IB 5B 35 6D 

18 SB 30 60 

00 

01 - 



n 


IB 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


60 


n 


IB 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


61 


n 


IB 


5B 


'3X 


3X 


3X 


3X 


6A 




IB 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


71 


n 


18 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


64 


n 


IB 


5B 


3X 


3X 


3X 


3X 


65 


n 


IB 


58 


3X 


3X 


3X 


3X 


6B 




IB 


53 


3X 


3X 


3X 


3X 


75 




. IB 


48 














09 
















IB 


5B 


30 


67 









IB 4A 
OB 

IB 5B 33 67 




sonstiqe Befehle 



RESET 

DELETE 

Sheet -Feeder-Bef ehle 

IMIT BATCH 0 
INIT BATCH 1 

* 

LAST PAGE (MIT 



IB 1A 49 
IB 00 50 



IB 15 00 
IB 19 31 
IB 15 01 
IB 19 32 
IB 16 02 
IB 19 52 



PAGE OUT .THEN BATCH 0 

PAGE OUT .THEN BATCH 1 

SELECT BATCH 0 IB 46 31 

SELECT BATCH 1 IB 46 32 

SELECT FIRST 0. THEN BATCH 1 IB 46 43 

SELECT LAST PAGE OUT IB 46 52 

Steuerzeichen fur Geratestatus 

GerBtekenming - Aufforderung - 

- Ant wort 

Ger£testatus - Aufforderung - 

- Ant wort 

Steuerzeichen zur ZeichenObertraqunq 



DCl/DC3-Protokoll 

DEVICE CONTROL 1 (DC1) 
DEVICE CONTROL 3 (DC3) 
DEVICE CONTROL 4 (DC4) 

ETX/ACK-ProtokoUL 

Start das Textes TSTX) 
End® dss Textes (ETX) 
Positive Ant wort (ACK) 
Negative Aatwort (NAK) 



IB 63 
7F 



IB 5B 30 20 59 

IB 5B 31 20 59 

IB 5B 32 20 59 



IB 5B 30 63 
IB 5B 31 63 
IB 5B 35 6E 
IB 5B 3X 6E 



11 

13 

14 



02 

03 

06 

15 



n.m Wert zwischen 1...1F 
m Funktion wird mit m-1 ausgefuhrt 

3X numeriseher Parameter zur Darstellung von Oezimalwer ten 1 . .255 




